Chemisch anker V-IG / V-IG A4

Chemisch anker V-1G / V-IG A4

Binnendraadhuls V-IG
Staal verzinkt 5.8
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Mortelcapsule V-P

Belastingbereik: 5,2 kN-25,1 kN

Betonsterkte: C20/25-C50/60
Materiaal: Staal verzinkt, Roestvrij staal A4
Beschrijving

Het chemisch anker V-IG / V-IG A4 is de binnendraadversie van het
chemisch anker V. Het systeem bestaat uit een glascapsule, gevuld
met kunsthars, hardingsmiddel en kwartsadditieven, alsmede de
binnendraadhuls V-IG / V-IG A4. De in de capsule aanwezige com-
ponenten worden bij het naar binnen drijven van de ankerstang
vermengd tot een snel uithardende kunstharsmortel. Dit al sinds
decennia beproefde ankersysteem is spreiddrukvrij en maakt het
daarom mogelijk zware lasten te bevestigen, ook bij kleine rand- en
asafstanden. Het boorgat wordt door de kunstharsmortel afgedicht.

Toepassingsvoorbeelden

Niet-veiligheidsgerelateerde verankering van zware lasten in
ongescheurd beton: stutten, basis- en kopplaten, consoles,
geluidwerende wanden.

Mortelcapsule V-P

) Tweecomponenten kunstharsmortel in
glascapsule
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9 Geschikt voor ongescheurd beton

Benaming Artikelnr. Capsules  Capsu-  Inhoud Gewichtper Inhoud  Gewicht per
lelengte  omdoos  omdoos  verpakking verpakking
mm mm stuk kg stuk kg
V-P 12 25101201 13 95 500 12,30 10 0,25
V-P 14 25101401 15 95 500 15,82 10 0,27
V-P 16 25101601 17 95 500 19,36 10 0,36
V-P161G" 25202201 22 15 10 0,98

"Woor binnendraadhuls V-IG M16.

Uithardingstijden

9 Capsuletemperatuur bij verwerking min. +5°C

Chemisch anker V-IG /
V-G A4

Temperatuur (°C) in boorgat

droog beton

-5°C tot +4°C 5h
+5°Ctot +19°C 1h
+20°C tot +29°C 20 min
>+30°C 10 min

Uithardingstijd
vochtig beton
10h
2h
40 min

20 min

Accessoires voor chemisch anker V met binnendraadhuls V-1G

Mortelcapsule Binnendraadhuls Boor- @ Uitblaaspomp / Uitblaasp | Reinigingsborstel RB
mm

VP12 V-IG M8 14 ey 300 RB 14 M6

VP14 V-G M10 16 A a0 RB 16 M6

VP16 V-IGM12 18 e Ag oo 350 0 RB 18 M6

V-P 161G V-IGM16 2 vMYA'\g%A;o?/O 2/5%)6/0 500 RB22 M6
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Chemische verankeringssystemen

Binnendraadhuls V-IG Binnendraadhuls V-IG A4

9 Staal verzinkt 5.8 9 Roestvrij staal A4

Gelijk met het betonoppervlak; met binnen- gelijk met het betonoppervlak; met binnen-

schroefdraad schroefdraad
Benaming Artikelnr. passende  Buiten-@ Boorgat@ Draad Inhoud  Gewicht per Benaming  Artikelnr. passende  Buiten-@ Boorgat@ Draad Inhoud  Gewicht per
mortel-  xPluglengte x diepte verpakking verpakking mortel- xPluglengte x diepte verpakking verpakking
capsule mm mm mm stuk kg capsule mm mm mm stuk kg
VIGM8 24105101 V-P12 12x90 14x90 M8 x 25 10 0,50 V-IGM8A4 24105501 V-P 12 12x90 14x90 M8 x 25 10 0,50
V-IGM 10 24205101  V-P14 14x 90 16x90  M10x30 10 0,65 V-IGM 10 A4 24205501  V-P14 14x90 16x90  M10x30 10 0,65
V-IGM 12 24305101  V-P16 16x 100 18x100 M12x35 10 1,00 V-IGM 12 A4 24305501  V-P16 16 x 100 18x100 M12x35 10 1,00
Elke binnendraadhuls-verpakking bevat tevens een montagehulpstuk Elke binnendraadhuls-verpakking bevat tevens een montagehulpstuk
Aanbevolen belastingen zonder invloed van as- en randafstanden in het temperatuurbereik -40°C tot +50°C (kortdurend tot +80°C).
Met inachtneming van de invloed van continue belasting met de factor Wsus = 1,0 en de veiligheidsfactoren (y, eny,).
Belastingen en kengetallen ongescheurd beton C20/25
Chemisch anker V met V-IG in Staal verzinkt en roestvrij staal A4 ] M10 M12
Staal 5.8 A4-70 Staal 5.8 A4-70 Staal 5.8 A4-70
Aanbevolen trekbelasting empf. N [kN] 88 99 13,2 13,2 16,0 16,0
Aanbevolen dwarsbelasting empf.V [kN] 52 59 83 9,3 12,0 13,5
Aanbevolen buigmoment empf. M [Nm] 10,7 12,1 214 24,1 374 41,9
As- en randafstanden
Verankeringsdiepte hef [mm] 90 90 100
Karakteristieke asafstand Scr,N [mm] 225 225 250 c
Karakteristieke randafstand Car,N [mm] 115 115 125 GEJ
Minimale asafstand Smin [mm] 45 45 50 ]
)
Minimale randafstand Cmin [mm] 45 45 50 g
Minimale bouwelementdikte hmin [mm] 140 160 180 A
(®)]
Montagegegevens c
Boorgatdiameter do [mm] 14 16 18 o
Doorvoergat in aanbouwdeel df [mm] 9 12 14 —é
Boorgatdiepte h [mm] 90 90 100 ©
Draaimoment bij verankeren Tinst< [Nm] 10 20 40 O>J
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