Mechanische ankers voor zware belasting

Doorsteekanker B A4 /B HCR

Roestvrij staal A4 / hoog corrosiebestendig rvs 1.4529
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Belastingbereik: 1,6 kN-45,2 kN
Betonsterkte: C20/25-C50/60

Beschrijving

De beproefde doorsteekankers B A4 en B HCR met Europese Tech- EosLsTANLIO
nische Keuring, optie 7, zijn geschikt voor voorsteekmontages en mwcwe,, S5 c € @ F::‘:St
tijdbesparende doorsteekmontages in ongescheurd beton, zowel  Frgmma 1 [Fiioiee APPROVED e

binnen als buiten. Het doorsteekanker B HCR kan ook onder bijzonder M6 F30-F120 M10 - M16
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agressieve omgevingsomstandigheden, zoals die zich bijvoorbeeld =~ _amm.

in overdekte zwembaden , in wegtunnels of in contact met zeewater |

kunnen voordoen, worden ingezet. |\ g

Dankzij hun drie verankeringsdieptes passen ze zich flexibel aan de

respectievelijke montagevereisten aan. De toepassing ervan met  —Een inslagpin voorkomt dat de schroefdraad bij het inslaan in het
minimale verankeringsdiepte zorgt voor minder boor- en montage- boorgat wordt beschadigd

inspanningen en vermindert zo tevens het risico dat de wapening

wordt geraakt. Bij gebruikmaking van een zuigboor is ook het uit-  Toepassingsvoorbeelden

blazen van het boorgat niet meer nodig. Middelzware tot zware belastingen, zowel binnen als buiten: me-

taalconstructies, consoles, stutten, machines.

In het formaat M6 zijn de doorsteekankers B A4 en BHCR vanafeen  Doorsteekankers B M6 A4 en HCR: meervoudige bevestigingen in

verankeringsdiepte van 30 mm door de Europese Technische Keuring  natte ruimtes, tunnels e.d.

bovendien toegestaan voor meervoudige bevestigingen, en kunnen

daardoor voor verlaagde plafonds en vergelijkbare bevestigingen

worden gebruikt.

Voordelen Montagevoorbeeld

- Goedgekeurd voor toepassing in ongescheurd beton (optie 7)

- Geschikt voor zeer hoge belastingen en kleine rand- en asafstanden

- Drie verankeringsdieptes voor optimale flexibiliteit

—Montage met minimale verankeringsdiepte vergemakkelijkt het
boren en bespaart tijd

- Montage met maximale verankeringsdiepte voor maximaal
toelaatbare belastingen

- Geschikt voor zowel voor- en doorsteekmontages als afstands-
montages

- Zeer economisch: de korte versies met minimale verankeringsdiepte

-Brandbestendigheid getest F30-F120

- FM-goedkeuring voor de installatie van sprinklersystemen (M10 tot
M16)

- Diameter M6 (hef > 30 mm) goedgekeurd voor meervoudige
bevestigingen

[T oo |: erinasdionte

hef1

Standaard veran-
keringsdiepte

A 1 T 8

hef2

Maximale veran-
keringsdiepte

8
1.4

Doorsteekanker-plaatsmgs- 9 Plaatsingsgereedschap voor doorsteekanker M6-M16

gereedschap BSW

p——— m— =3 Met SDS plus-verbinding

Benaming Artikelnr. Geschikt voor Lengte Inhoud verpakking Gewicht per stuk
doorsteekanker mm Stuk kg

BSW M6-M16 43990101 BZ3/BZ plus/B M6 - M16 140 1 0,13

AAMr°
ViNI
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Doorsteekanker B A4 / B HCR voor ongescheurd beton

Doorsteekanker B A4 =3 Roestvri staal A4

G—M‘R‘ 9 goedgekeurd voor ongescheurd beton

9 Drie Verankeringsdiepten

Standaard Minimale Maximale
verankeringsdiepte verankeringsdiepte verankeringsdiepte

Benaming Artikelnr.  Boorgat- Klemdikte Veranke- Klemdikte Veranke- Klemdikte Veranke- Plaatsings- Pluglengte  Draad Inhoud Gewicht

2 thix2 ringsdiepte thix1 ringsdiepte thix3 ringsdiepte  diepte | oxL verpakking per verp.

do hef2 hef1 ef3 hw

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stuk kg
B 6-5/40 A4” 01005501 6 - - 5 18 S - hef+9 40 Méx16 100 1,06
B 6-5/52 A4 01006501 6 o o 5 30 o o hef+9 52 M6x20 100 1,27
B 6-10-20/67 A4 01010501 6 10 40 20 30 - S hef+9 67 Mé6x30 100 1,56
B 6-25-35/82 A4 01015501 6 25 40 35 30 5 60 hef+9 82 M6x35 100 1,80
B 6-40-50/97 A4 01025501 6 40 40 50 30 20 60 hef+9 97 M6x35 100 2,08
B 8-5/50 A4" 01105501 8 = o 5 24 o o hef+ 11 50 M8x22 100 2,34
B 8-4/60 A4 01110501 8 S S 4 35 - S hef+ 12 60 M8x25 100 2,64
B 8-10-19/75 A4 01115501 8 10 44 19 35 o o hef+ 12 75 M8x40 100 3,10
B 8-15-24/80 A4 01120501 8 15 44 24 35 - S hef+ 12 80 M8x45 100 3,28
B 8-20-29/85 A4 01125501 8 20 44 29 35 o = hef+ 12 85 M8x50 100 3,42
B 8-30-39/95 A4 01135501 8 30 44 39 35 4 70 hef+ 12 95 M8x60 100 3,73
B 8-45-54/110 A4 01145501 8 45 44 54 35 19 70 hef + 12 110 M8x75 100 4,20
B 8-55-64/120 A4 01150501 8 55 44 64 35 29 70 hef + 12 120 M8x85 100 4,57
B 10-10/60 A4" 01205501 10 ° = 10 25 ° = hef+ 15 60 M10x25 50 2,30
B 10-10-16/85 A4 01210501 10 10 48 16 42 = = hef + 14 85 M10x40 50 2,85
B 10-15-21/90 A4 01215501 10 15 48 21 42 = = hef + 14 90 M10x45 50 2,97
B 10-20-26/95 A4 01220501 10 20 48 26 42 = = hef + 14 95 M10x50 50 3,10
B 10-30-36/105 A4 01225501 10 30 48 36 42 = = hef + 14 105 M10x60 50 333
B 10-45-51/120 A4 01230501 10 45 48 51 42 13 80 hef + 14 120 M10x75 50 3,75
B 10-50-56/125 A4 01235501 10 50 48 56 42 18 80 hef + 14 125 M10x80 50 3,87
B 10-70-76/145 A4 01240501 10 70 48 76 42 38 80 hef + 14 145 M10x80 50 4,38
B 10-100-106/175 A4 01245501 10 100 48 106 42 68 80 hef + 14 175 M10x80 50 515
B 10-140-146/215 A4 01250501 10 140 48 146 42 108 80 hef + 14 215 M10x80 25 3,10
B 12-5/75 A4" 01305501 12 = = 5 38 = = hef+ 17 75 M12x30 25 1,96
B 12-14/95 A4 01310501 12 = = 14 50 = = hef+ 17 95 M12x50 25 233
B 12-10-25/105 A4 01312501 12 10 65 25 50 = = hef+ 17 105 M12x60 25 2,53
B 12-15-30/110 A4 01315501 12 15 65 30 50 = = hef+ 17 110 M12x65 25 2,62
B 12-20-35/115 A4 01320501 12 20 65 35 50 = = hef+ 17 115 M12x70 25 2,70
B 12-30-45/125 A4 01325501 12 30 65 45 50 = = hef+ 17 125 M12x80 25 2,88
B 12-50-65/145 A4 01330501 12 50 65 65 50 15 100 hef+ 17 145 M12x100 25 3,28
B 12-65-80/160 A4 01335501 12 65 65 80 50 30 100 hef+17 160 M12x100 25 3,55
B 12-85-100/180 A4 01340501 12 85 65 100 50 50 100 hef+ 17 180 M12x100 25 3,90
B 12-105-120/200 A4 01345501 12 105 65 120 50 70 100 hef+ 17 200 M12x100 25 4,28
B 12-145-160/240 A4 01355501 12 145 65 160 50 110 100 hef+ 17 240 M12x80 20 4,39
B 16-5/90 A4" 01505501 16 = = 5 47 = = hef+ 18 920 M16x35 20 3,37
B 16-14/115 A4 01510501 16 o o 14 64 o o hef + 20 115 M16x60 20 3,98
B 16-10-26/130 A4 01512501 16 10 80 26 64 - S hef + 20 130 M16x70 20 4,34
B 16-30-46/150 A4 01515501 16 30 80 46 64 o o hef + 20 150 M16x90 20 4,87
B 16-60-76/180 A4 01520501 16 60 80 76 64 22 120 hef + 20 180 M16x110 20 5,66
B 16-80-96/200 A4 01525501 16 80 80 96 64 42 120 hef + 20 200 M16x110 10 3,26
B 16-100-116/220 A4 01530501 16 100 80 116 64 62 120 hef + 20 220 M16x80 10 3,59
B 16-130-146/250 A4 01535501 16 130 80 146 64 92 120 hef + 20 250 M16x80 10 3,99
B 16-200-216/320 A4 01545501 16 200 80 216 64 162 120 hef + 20 320 M16x80 10 516
B 20-5-27/150 A4 01605501 20 5 100 27 78 o o hef+ 21 150 M20x70 10 3,86
B 20-35-57/180 A4 01610501 20 35 100 57 78 20 115 hef+ 21 180 M20x70 10 447
B 20-60-82/205 A4 01612501 20 60 100 82 78 45 115 hef+ 21 205 M20x70 10 5,03
B 20-95-117/240 A4 01615501 20 95 100 117 78 80 115 hef + 21 240 M20x70 10 6,26
"Niet bestanddeel van de Europese Technische Keuring.
Doorsteekanker B HCR , , ;
9 Hoog corrosiebestendig roestvrij staal 1.4529
’—M‘R‘ 9 Voor verlaagde plafonds en soortgelijke verankeringen
Standaard Minimale Maximale
verankeringsdiepte verankeringsdiepte verankeringsdiepte

Benaming Artikelnr.  Boorgat- Klemdikte Veranke- Klemdikte Veranke- Klemdikte Veranke- Plaatsings- Pluglengte  Draad Inhoud Gewicht

(4] thix2 ringsdiepte thix1 ringsdiepte thix3 ringsdiepte  diepte | verpakking per verp.

do hef2 hef1 hef3 h,

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stuk kg

B 6-0-10/57 HCR 01007651 6 0 40 10 30 - - hef+9 57 Mé6x20 100 1,58
B 6-10-20/67 HCR 01010651 6 10 40 20 30 = = hef + 9 67 M6x20 100 1,78
B 6-25-35/82 HCR 01015651 6 25 40 35 30 5 60 hef+9 82 Mé6x20 100 2,13
B 6-40-50/97 HCR 01025651 6 40 40 50 30 20 60 hef + 9 97 M6x20 100 2,35

Andere afmetingen op aanvraag.

AAMr°
ViN\I
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toepassing in ongescheurd beton (optie 7)

Eurzpilicha Techslachs Brearing -
Dasen?

ETA-01/0013

(v, €nY,). Draagvermogen onder brandbelasting zie p. 179.

Mechanische ankers voor zware belasting

Uittreksel uit de toepassingsvoorwaarden van de Europese Technische Keuring ETA-01/0013 voor

Toelaatbare belastingen volgens EN 1992-4 zonder invloed van as- en randafstanden. Met inachtneming van de veiligheidsfactoren

Belastingen en kengetall Door kanker BA4/HCR M6 M8 M10 M12 M16 M20
Mi le verankeringsdiep hef1 [mm] 30" 35" 42 50 64 78
Standaardverankeringsdiep hef2 [mm] 40 44 48 65 80 100
Maximale Verankeringsdiepte hef3 [mm] 60 70 80 100 120 115
ongescheurd beton
Toelaatbare trekbelasting C20/25  toel.N [kN] 31 38 38 43 68 71 57 78 78 83 119 119 120 168 200 16,1 234 286
C25/30  toel.N [kN] 35 4,3 4,3 4,8 7.6 8,0 6,4 8,7 8,7 93 133 133 134 187 224 180 262 319
C30/37  toel.N [kN] 38 47 47 52 84 86 70 95 96 101 146 146 147 205 245 198 287 350
C40/50  toel.N [kN] 44 48 48 6,1 8,6 8,6 81 11,0 11,0 11,7 168 168 17,0 23,7 283 228 331 404
C50/60  toel.N [kN] 48 48 48 68 86 86 90 123 123 131 188 188 190 265 316 255 37,0 452
Toelaatbare dwarsbelasting >(C20/25  toel.V [kN] 38 38 38 6,9 6,9 69 109 109 109 154 154 154 286 286 286 439 439 439
Toelaatbaar buigmoment toel M [Nm] 57 57 57 137 13,7 137 280 280 280 486 486 486 1137 113,7 113,7 231,6 231,6 231,6
Minimale bouwelementdikte, As- en randafstanden
Verankeringsdiepte hef [mm] 30 40 60 35 44 70 42 48 80 50 65 100 64 8 120 78 100 115
Minimale bouwelementdikte hmin [mm] 80 100 120 80 100 126 100 100 132 100 130 165 130 160 200 160 200 215
Karakteristieke asafstand SN [mm] 90 120 180 105 132 210 126 144 240 150 195 300 192 240 360 234 300 345
Karakteristieke randafstand CaN [mm] 45 60 90 525 66 105 63 72 120 75 975 150 96 120 180 117 150 1725
Minimale asafstand Smin [mm] 35 35 35 60 35 35 55 45 45 100 60 60 110 80 80 140 100 100
voorc= [mm] 40 40 40 60 65 65 65 70 70 100 100 100 110 120 120 140 150 150
Minimale randafstand Cmin [mm] 40 35 35 60 45 45 65 55 55 100 70 70 110 80 80 140 100 100
voors= [mm] 35 60 60 60 110 110 55 80 80 100 100 100 110 140 140 140 180 180
Montagegegevens
Boorgatdiameter do [mm] 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12 16 16 16 20 20 20
Doorvoergat in aanbouwdeel df< [mm] 7 7 12 12 12 14 14 14 18 18 18 22 22 22
Boorgatdiepte hi> [mm] 45 55 75 55 65 91 65 70 102 75 90 125 95 110 148 110 130 145
Draaimoment bij verankeren Tinst [Nm] 6 6 6 15 15 15 25 25 25 50 50 50 100 100 100 160 160 160
Sleutelwijdte SW [mm] 10 10 10 13 13 13 17 17 17 19 19 19 24 24 24 30 30 30
Hoogte van de zeskantmoer m [mm] 5 5 5 65 65 65 8 8 8 10 10 10 13 13 13 16 16 16
Buitendiameterx. ) d2xs fmm] 12x  12x 12x 16x 16x 16x 20x 20x 20x 24x 24x 24x 30x 30x 30x 37x 37x 37x
hoogte van de sluitring 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2 2 2 2,5 25 25 3 3 3 3 3 3

"Ter verankering van statisch onbepaalde systemen
Het praktijkgerichte berekeningsprogramma is desgewenst te downloaden van onze website www.mkt.de.
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Uittreksel uit de toepassingsvoorwaarden van de Europese Technische Keuring ETA-06/0155 met
betrekking tot redundante niet-dragende systemen

ETA-06/0155 Toelaatbare belastingen volgens ETAG 001, deel 6 zonder invloed van as- en randafstanden. Met inachtneming van de veiligheidsfactoren
(Y, €n Y,). De toelaatbare belastingen per bevestigingspunt zijn voor de betreffende EOTA lidstaten geregeld in de ETAG 001, deel 6, en
kunnen onder de toelaatbare belasting van het anker liggen.

Belastingen en kengetallen

Minimale verankeringsdiepte

e

Standaardverankeringsdiep

hefi
hef2

Doorsteekanker B A4/ HCR
[mm]

[mm]

30

40

Gescheurd en ongescheurd beton > C20/25

Toelaatbare belasting onder elke hoek toel. F [kN] 1,6 24
Toelaatbaar buigmoment toel. M [Nm] 57 57
Minimale bouwelementdikte, As- en randafstanden
Verankeringsdiepte hef [mm] 30 40
Minimale bouwelementdikte hmin [mm] 80 80
Karakteristieke asafstand SN [mm] 260 370
Karakteristieke randafstand Car N [mm] 130 185
Minimale asafstand Smin [mm] 50 50
Minimale randafstand Cmin [mm] 50 50
Belastingen bij mogelijke blootstelling aan brand (C20/25 tot C50/60)
Toelaatbare belasting onder elke hoek toel. Nfi [kN] 0,6 0,6
toel. Nfi [kN] 0,5 0,5
toel. Nfi [kN] 03 03
toel. Nfi [kN] 03 03
Karakteristieke asafstand Scrfi [mm] 120 160
Karakteristieke randafstand Carfi [mm] 60 80
Montagegegevens
Boorgatdiameter do [mm] 6 6
Doorvoergat in aanbouwdeel df< [mm] 7 7
Boorgatdiepte hi> [mm] 45 55
Draaimoment bij verankeren Tinst [Nm] 8 8
Sleutelwijdte SW [mm] 10 10
Hoogte van de zeskantmoer m [mm] 5 5
Buitendiameter x hoogte van de sluitring d2xs [mm] 12x1,6 12x 1,6
Het praktijkgerichte berekeningsprogramma is desgewenst te downloaden van onze website www.mkt.de.
Montage
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