Injectiesysteem VMH voor gescheurd en ongescheurd beton

Injectiesysteem VMH
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Ankerstang VMU-A

Ankerstang VM-A
1 meter lengte,
op maat te snijden
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Binnendraadstang
VMU-IG
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Patroon VMH 280
Coaxiale Patroon
geschikt voor kitpistolen
Inhoud: 280 ml, incl. 2
mengtuiten

Patroon VMH 345

Side-by-side Patroon,
Inhoud: 345 ml

Patroon VMH 420

Coaxiale Patroon,
Inhoud: 420 ml|

Belastingbereik: 3,2 kN-221,6 kN

Betonsterkte: C20/25-C50/60

Materiaal: Staal verzinkt, Staal thermisch verzinkt,
Roestvrij staal A4, Roestvrij staal HCR

Beschrijving

Het injectiesysteem VMH is een in gescheurd en ongescheurd beton
veelvuldig inzetbaar injectieankersysteem voor het verankeren van
hoge belastingen. Het bestaat uit een styreenvrije hybride injectie-
mortel in een mortelpatroon, alsmede een ankerstang V-A, anker-
stang VMU-A of een binnendraadstang VMU-IG. Er kan eveneens
gebruik gemaakt worden van een algemeen in de handel verkrijg-
bare ankerstang met keuringscertificaat 3.1 of een betonstaalstaaf.
De variabele verankeringsdieptes staan garant voor een optimale
aanpassing aan de gegeven montagesituatie, ook onder seismische
activiteit. De boorgaten kunnen ook met de MKT zuigboor SB worden
aangebracht, in welk geval de verontreiniging en fijnstofbelasting
van de ademwegen tot een minimum wordt gereduceerd en van
boorgatreiniging achteraf kan worden afgezien.

Voordelen

—Hoogste belastingen in gescheurd en ongescheurd beton van de
sterkteklassen C20/25 tot C50/60

-100 jaar gebruiksduur bij verankeringen in beton (volgens ETA-
17/0716)
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- Goedgekeurd voor wapeningsverbinding achteraf (& 8- @ 32)

- Goedgekeurd voor ankerstangen VMU-A, V-A, VM-A, algemeen in
de handel verkrijgbare draadeinden met de vereiste sterkteklasse
(keuringscertificaat 3.1) en binnendraadstangen VMU-IG, waar-
door meer flexibiliteit bij de keuze van het bevestigingsmateriaal

—Variabele verankeringsdieptes voor een optimale aanpassing
aan de gegeven montagesituatie, waardoor de hoogst mogelijke
efficiéntie wordt gewaarborgd

- Goedgekeurd onder seismische activiteit van de vermogens-
klasse C1 (ankerstangen M8-M30, betonstaal @ 8- @ 32) en C2
(ankerstangen M12-M24 staal verzinkt: FKL > 8.8, roestvrij staal
A4, HCR: FKL =70

-Voor hogere belastingen onder seismische activiteit kan met
behulp van de vulschijf VS de ringspleet tussen ankerstang en
aanbouwelement worden opgevuld

—-Hoge kortetermijntemperaturen (+160°C) maken bevestigingen
mogelijk die herhaaldelijk aan grote hitte zijn blootgesteld

- Brandtestverslag voor alle diameters

- Goedgekeurd voor montage in vochtig beton en in watergevulde
boorgaten

-Ondergrondtemperatuur tijdens de verwerking -5 °C tot +40 °C

- Aangebroken patronen kunnen met een nieuwe statische meng-
tuit verder gebruikt worden

- Styreenvrij

- Bij gebruikmaking van de zuigboor SB is geen nadere reiniging
meer vereist

Toepassingsvoorbeelden

Verankeringen van zware lasten in gescheurd en ongescheurd
beton: Staalconstructies, balustrades, grondplaten, stutten, consoles,
gevelconstructies.

Betonstaal in gescheurd en ongescheurd beton met dwarskrach-
ten: dwarskrachtdeuvels, wandpaneelwapening, stortvoegen.
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Chemische verankeringssystemen

Injectlemortel VMH 9 Hybride injectiemortel, styreenvrij Bruikbare Iengte Statische mengtuit VM-XHP

dgekeurd heurd
m 9 gz;egthS:d k\)/gtoorngesc eurden Boorgaten moeten altijd vanaf de boorgatbodem zonder belvorming met mortel gevuld

worden. Dat is alleen mogelijk als de mengtuittop werkelijk tot op de boorgatbodem
reikt en pas dan met het uitpersen van de mortel wordt begonnen. Is de mengtuit gezien
de boordiepte of grotere klemdiktes bij doorsteekmontage daarvoor niet lang genoeg,

Benaming Artikelnr. Inhoud Inhoud Gewicht per Gewicht per
omdoos omdoos stuk dan moet deze van een verlengstuk worden voorzien.
ml stuk kg kg
P: VMH 280" 28251501 2 12 7! , Buitendiameter
atroon 80 825150 80 6,70 0,56 ' 210 @12 @13 18 2%
Patroon VMH 345 28253501 345 12 8,00 0,65 mengtuit: T u T
Patroon VMH 420 28257501 420 12 10,1 0,83
Statische mengtuit VM-XHP 28305301 - 12 0,18 0,01 w 10 0010 :ﬂ
trot t

Per patroon is één statische mengtuit inbegrepen.
"Per patroon VMH 280 zijn twee mengtuiten inbegrepen. 0 P Y I I
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 120130140 150160 170180 190200 210220 230 240 250 260 270 280

UithardinQStijden Patroontemperatuur tijdens de verwerking
Injectiemortel VMH =D Lan 25°C tot £40°C
Temperatuur (°C) Max. Uithardingstijd
in boorgat verwerkingstijd Droge bevestigingson- Vochtige
dergrond bevestigingsondergrond
-5°Ctot-1°C 50 min 5h 10h
0°Ctot +4°C 25 min 35h 7h
+5°Ctot + 9°C 15 min 2h 4h
+10°Ctot + 14°C 10 min 1h 2h
+15°Ctot + 19°C 6 min 40 min 80 min
+20°Ctot +29°C 3min 30 min 60 min
+30°C tot + 40°C 2min 30 min 60 min
Stapelbox

== In de praktische kunststofbox

9 Stapelbox, de ideale voorraaddoos

== HxBxT:220x 400 x 300 mm

Chemische verankeringssystemen

Benaming Artikelnr. Inhoud Hoeveelheid ~ Gewicht
per box
stuk kg
Stapelbox VMH 345 28999646 Patroon VMH 345 20 15,3
Statische mengtuit VM-XHP 40
Stapelbox VMH 420 28999649 Patroon VMH 420 12 12,0
Statische mengtuit VM-XHP 24
Accessoires voor Injectiesysteem VMH
Ankerstang Binnendraad- Betonstaal-@ Boor- @ Uitblaaspomp® / Reinigingsborstel Injectieadapter Mengtuitver- Uitdrukpistool
stang Uitblaaspomp” RB" VM-IA? lengstuk®
mm mm
VM-AP 3602
M8 8 10 VM-ABP 200 RB 10 M6 VM-XE 10
VM-AP 360% RB 12 M6
Mm10 VMU-IG M6 8/10 12 VM-ABP 200 RB 12 M8 VM-XE 10
VM-AP 360% RB 14 M6
M12 VMU-IG M8 10/12 14 VM-ABP 200 RB 14 M8 VM-XE 10
VM-AP 360% RB 16 M6
12 16 VM-ABP 200 RB 16 M8 VM-XE 10 WP 345 Standard
VM-AP 3602 RB 18 M6 VM-XE 10, p ancard,
e VAGIS0NE L 18 VM-ABP200/250/500/1000 RB 18 M8 UHA 18 VMXLE 16 P 345 Proft |
VM-AP 3607 RB 20 M6 VM-IA 20 VM-XE 10, VM-P 38&?’?02 o
16 20 - p ! g
VM-ABP 200/ 250 / 500 / 1000 RB 20 M8 VM-XLE 16 VM-P 345 Akku,
VM-XE 10, VM-P 380 Akku,
M20 VMU-IG M12 22 VM-ABP 250 /500 / 1000 RB 22 M6 VM-IA 22 VM-XLE 16 VM-P 825 Akku,
RB 25 M8 VM-XE 10, VM-P 345 Pneumatic Eco,
20 25 VM-ABP 250 /500 / 1000 RB 26 M6 VM-IA 25 VM-XLE 16 VM-P 380 Pneumatic Eco,
VM-XE 10, VM-P 380 Pneumatic,
M24 VMU-IG M16 28 VM-ABP 250 /500 / 1000 RB 28 M6 VM-IA 28 VM-XLE 16 VM-P 825 Pneumatic
VM-XE 10,
M27 30 VM-ABP 250/ 500/ 1000 RB 30 M6 VM-1A 30 VM-XLE 16
RB 32 M6 VM-XE 10,
24/25 32 VM-ABP 250/ 500/ 1000 RB 32 M8 VM-IA 32 VM-XLE 16
RB 35 M6 VM-XE 10,
M30 VMU-IG M20 28 35 VM-ABP 250/ 500/ 1000 RB 35 M8 VM-IA 35 VM-XLE 16
VM-XE 10,
32 40 VM-ABP 250/ 500/ 1000 RB 40 M6 VM-IA 40 VM-XLE 16
Zie pagina 160 161 163 162 163/164

"Bij gebruikmaking van de zuigboor SB (zie p. 159) kan van boorgatreiniging achteraf worden afgezien.(belastingsvermindering zie ETA)
2Goedgekeurd voor ongescheurd beton tot een maximum boordiepte van 10 maal de buitendiameter van het bevestigingsmiddel (belastingreductie zie ETA).

IIndien de statische mengtuit de boorgatbodem niet bereikt (zie bruikbare lengte mengtuit) moet er een mengtuitverlengstuk worden gebruikt. Vanaf een boor- @ do = 18 mm moeten bij
overheadmontages en boorgatdieptes > 250 mm injectieadapter en mengtuitverlengstuk worden gebruikt.
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Injectiesysteem VMH voor gescheurd en ongescheurd beton

Ankerstangen voor injectiesysteem VMH

Ankerstang VMU-A

Stal verzinkt 5.8 == Voor gebruik in droge binnenruimtes

Afmetingen zie p. 154 9 Staal verzinkt 8.8 op aanvraag

- (e

Ankerstang VMU-A A4
Roestvrij staal A4 -70

=) Voor gebruik binnen en buiten

Afmetingen zie p. 154 9 Roestvrij staal HCR op aanvraag

1 T

Binnendraadstang
VMU-IG A4
Roestvrij staal A4 -70

Rost
@ 9 Voor gebruik binnen en buiten

9 Met binnendraad

Afmetingen zie p. 156

Ankerstang V-A fvz

Staal thermisch verzinkt 5.8 9 Voor gebruik in droge binnenruimtes
isch verzi .

Afmetingen zie p. 155

7 p—r——

Ankerstang V-A A4
Roestvrij staal A4 -70

Rost
@ 9 Voor gebruik binnen en buiten
Afmetingen zie p. 155

1 |feosmme—

Ankerstang VM-A

Staal verzinkt 5.8 9 Voor gebruik in droge binnenruimtes

Afmetingen zie p. 156 9 Draadeinden van 1 m lengte, op maat te snijden

9 Met keuringscertificaat 3.1 EN 10204 in elke
verpakking (bewijs van sterkte)

Ankerstang VM-A A4
Roestvrij staal A4 -70

Rost
@V 9 Voor gebruik binnen en buiten

Afmetingen zie p. 156

9 Draadeinden van 1 m lengte, op maat te snijden

9 Met keuringscertificaat 3.1 EN 10204 in elke
verpakking (bewijs van sterkte)

Ankerstang VMU-A fvz
Staal thermisch verzinkt 5.8
Afmetingen zie p. 154

oo s

== Voor gebruikin droge binnenruimtes

Binnendraadstang
VMU-IG

Staal verzinkt 5.8
Afmetingen zie p. 156

9 Voor gebruik in droge binnenruimtes

9 Met binnendraad

Ankerstang V-A
Staal verzinkt 5.8
Afmetingen zie p. 155

(e

=) Voorgebruik in droge binnenruimtes

Ankerstang V-A 8.8
Staal verzinkt 8.8
Afmetingen zie p. 155

(e

9 Voor gebruik in droge binnenruimtes

Ankerstang V-A HCR
Roestvrij staal HCR-70
Afmetingen zie p. 155

1 |feosmme—

Rost
@ 9 Voor gebruik in bijzonder agressieve omgeving

9 Hoog corrosiebestendig roestvrij staal 1.4529

Ankerstang VM-A 8.8
Staal verzinkt 8.8
Afmetingen zie p. 156

9 Voor gebruik in droge binnenruimtes

9 Draadeinden van 1 m lengte, op maat te snijden

9 Met keuringscertificaat 3.1 EN 10204 in elke
verpakking (bewijs van sterkte)
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Chemische verankeringssystemen

c € Uittreksel uit de toepassingsvoorwaarden van de Europese Technische Keuring ETA-17/0716 voor

| toepassing in gescheurd en ongescheurd beton (optie 1)
W'ETM 770716 Toelaatbare belastingen volgens EN 1992-4 voor een gebruiksduur tot 50 jaar zonder invloed van as- en randafstanden in droog of vochtig
beton bij persluchtreiniging in het temperatuurbereik | -40°C tot +24°C (kortdurend tot +40°C) en in het temperatuurbereik Il -40°C tot +50°C
(kortdurend tot +80°C). Met inachtneming van de invloed van continue belasting met de factor Wsus = 1,0 en de veiligheidsfactoren (v, envyp.
Voor verdere gegevens en temperatuurbereiken zie ETA. Draagvermogen onder brandbelasting zie pagina 181.

Belastingen en kengetallen  Injectiesysteem VMH M8-M30 Temperatuurbereik | -40°C tot +24°C/+40°C" en Temperatuurbereik Il -40°C tot +50°C/+80°C"
Ankerstangen M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Verankeringsdieptebereik hefmin - hefmax [mm] 60 - 160 60 - 200 70 - 240 80-320 90 - 400 96 - 480 108 - 540 120- 600

Injectiesysteem VMH, Ankerstang Staal 5.8
Toelaatbare trekbelasting voor hef,min - hef,max

Gescheurd beton C20/25  toel.N [kN] 50-86 6,7-13,8 9,6-20,0 11,7-37,1 14,0-58,1 154-838 184-109,5 21,6-1333
Ongescheurd beton C20/25  toel.N [kN] 8,6 109-13,8 13,7-20,0 16,8-37,1 20,0-58,1 22,0-838 263-1095 308-1333
Toelaatbare dwarsbelasting voor hef,min - hef,max

Gescheurd beton C20/25  toel.V [kN] 6,3 9,7 14,3 23,5-269 28,0-423 30,8-60,6 36,8-78,9 43,1-96,0
Ongescheurd beton C20/25  toel.V [kN] 6,3 9,7 14,3 26,9 40,0-42,3 44,1-60,6 52,6-789 61,6 - 96,0

Injectiesysteem VMH, Ankerstang Staal 8.8
Toelaatbare trekbelasting voor hef,min - hefmax

Gescheurd beton C20/25  toel.N [kN] 50-134 6,7-21,9 9,6-31,9 11,7-59,5 14,0-933 154-1206 184-152,7 216-1885
Ongescheurd beton C20/25 toel. N [kN] 10,9-13,8 109-21,9 13,7-31,9 16,8-59,5 20,0-93,3 22,0-1343 263-1752 308-213,8
Toelaatbare dwarsbelasting voor hef,min - hef,max

Gescheurd beton C20/25 toel.V  [kN] 8,6 13,1 19,2-194 23,5-36,0 28,0-56,0 30,8-80,6 36,8-105,1 43,1-128,0
Ongescheurd beton C20/25  toel.V [kN] 8,6 13,1 194 33,5-36,0 40,0-56,0 44,1-806 526-1051 61,6-128,0

Injectiesysteem VMH, Ankerstang Roestvrij staal A4 -70, HCR-70
Toelaatbare trekbelasting voor hef,min - hefmax

Gescheurd beton C20/25 toel. N [kN] 50-99 6,7-15,7 9,6-225 11,7-42,0 14,0-65,3 154-94,3 18,4-57,4 21,6-70,2 %
Ongescheurd beton C20/25  toel.N [kN] 9,9 10,9-15,7 13,7-22,5 16,8-42,0 20,0-65,3 22,0-94,3 26,3-574 30,8-70,2 g
Toelaatbare dwarsbelasting voor hef,min - hef,max g
Gescheurd beton C20/25  toel.V [kN] 6,0 9,2 13,7 23,5-252 28,0-394 30,8-56,8 34,5 42,0 A
Ongescheurd beton C20/25 toel.V [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 394 44,1-56,8 345 42,0 g
As- en randafstanden B
Minimale bouwelementdikte voor hefmin - hefmax hmin [mm] 100-190 100-230 100-270 116 -356 134-444 152-536 168 - 600 190-670 %
Minimale asafstand smin  [mm] 40 50 60 75 95 115 125 140 ©
Minimale randafstand Cmin [mm] 35 40 45 50 60 65 75 80 g
Montagegegevens g
Boorgatdiameter do [mm] 10 12 14 18 22 28 30 35 H
Doorvoergat in aanbouwdeel bij voorsteekmontage df<  [mm] 9 12 14 18 22 26 30 33 I
Doorvoergat in aanbouwdeel bij doorsteekmontage dfi<  [mm] 12 14 16 20 24 30 33 40 g
Boorgatdieptebereik voor hefmin - hefmax ho [mm] 60 - 160 60 - 200 70 - 240 80-320 90 - 400 96 - 480 108 - 540 120-600 (W)
Draaimoment bij verankeren Tinst<  [Nm] 10 20 40 (FKL4.6: 35) 60 100 170 250 300

Benodigde mortel per 100mm Boordiepte [ml] 6,53 8,16 9,82 13,61 17,89 32,25 30,69 48,67

"Max. langetermijntemperatuur / max. kortetermijntemperatuur

Hogere betonsterktes kunnen tot hogere toelaatbare belastingen leiden. Handmatige reiniging of de inzet van een zuigboor zonder aansluitende reiniging kunnen tot lagere belastingen
leiden. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar de Europese Technische Keuring ETA-17/0716.

Het praktijkgerichte berekeningsprogramma is desgewenst te downloaden van onze website www.mkt.de.
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Injectiesysteem VMH voor gescheurd en ongescheurd beton

c € Uittreksel uit de toepassingsvoorwaarden van de Europese Technische Keuring ETA-17/0716 voor

| toepassing in gescheurd en ongescheurd beton (optie 1)

;:—rM TI0T16 Toelaatbare belastingen volgens EN 1992-4 voor een gebruiksduur tot 50 jaar zonder invloed van as- en randafstanden in droog of vochtig
beton bij persluchtreiniging in het temperatuurbereik | -40°C tot +24°C (kortdurend tot +40°C) en in het temperatuurbereik Il -40°C tot +50°C
(kortdurend tot +80°C). Met inachtneming van de invloed van continue belasting met de factor Wsus = 1,0 en de veiligheidsfactoren (Y enyp.
Voor verdere gegevens en temperatuurbereiken zie ETA.

Belastingen en kengetall Injectiesyst: VMH IG M6 - 1G M20 Temperatuurbereik | -40°C tot +24°C/+40°C" en Temperatuurbereik Il -40°C tot +50°C/+80°C"
Binnendraadstang 1G M6 x 80 1G M6 x 90 IGM8x80 IGM8x100 IGM10x80 IGM10x100 IGM12x125 IGM16x170 IGM20x200
Verankeringsdiepte hef [mm] 80 90 80 100 80 100 125 170 200
Injectiesyst: VMH, Bi draadstang VMU-IG Staal 5.8

Toelaatbare trekbelasting voor hef

Gescheurd beton C20/25 toel.N [kN] 4,8 4,8 8,1 8,1 11,7 13,8 20,0 36,2 46,4
Ongescheurd beton ~ C20/25 toel.N [kN] 4,8 4.8 8,1 8,1 13,8 13,8 20,0 36,2 58,6
Toelaatbare dwarsbelasting voor hef

Gescheurd beton C20/25 toel.V [kN] 34 34 57 57 9,7 9,7 143 25,7 423
Ongescheurd beton C20/25 toel.V [kN] 34 34 57 57 9,7 9,7 14,3 25,7 42,3
Injectiesy VMH, Bi draad g VMU-IG Roestvrij staal A4 -70, HCR-70

Toelaatbare trekbelasting voor het

Gescheurd beton C20/25 toel.N [kN] 53 53 9,9 9,9 11,7 15,7 22,5 36,3 31,0
Ongescheurd beton  C20/25 toel. N [kN] 53 53 9,9 9,9 15,7 15,7 225 42,0 31,0
Toelaatbare dwarsbelasting voor het

Gescheurd beton C20/25 toel.V [kN] 32 32 6,0 6,0 9,2 9,2 13,7 25,2 18,6
Ongescheurd beton ~ C€20/25 toel.V  [kN] 32 32 6,0 6,0 9,2 9,2 13,7 25,2 18,6
As- en randafstanden

Minimale bouwelementdikte ~ hmin [mm] 110 120 110 130 116 136 169 226 270
Minimale asafstand Smin [mm] 50 50 60 60 75 75 95 115 140
Minimale randafstand Cmin [mm] 40 40 45 45 50 50 60 65 80
Montagegegevens

Boorgatdiameter do [mm] 12 12 14 14 18 18 22 28 35
Doorvoergat in aanbouwdeel  df< [mm] 7 7 9 9 12 12 14 18 22
Boorgatdiepte ho [mm] 80 90 80 100 80 100 125 170 200
Draaimoment bij verankeren  Tinst<  [Nm] 10 10 10 10 20 20 40 60 100
Benodigde mortel per boorgat [ml] 6,6 74 79 9,9 10,9 13,6 224 54,9 97,4

YMax. langetermijntemperatuur / max. kortetermijntemperatuur

Hogere betonsterktes kunnen tot hogere toelaatbare belastingen leiden. Handmatige reiniging of de inzet van een zuigboor zonder aansluitende reiniging kunnen tot lagere belastingen
leiden. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar de Europese Technische Keuring ETA-17/0716.

Het praktijkgerichte berekeningsprogramma is desgewenst te downloaden van onze website www.mkt.de

Belastingen en kengetallen Temperatuurbereik | -40°C tot +24°C/+40°C" en Temperatuurbereik |1 -40°C tot +50°C/+80°C"

Injectiesysteem VMH, Betonstaal B500B 28 210 212 214 216 220 224 @25 228 @32
Verankeringsdieptebereik hefmin - hefmax [mm]  60-160 60 - 200 70 - 240 75-280 80-320  90-400 96-480 100-500 112-560 128-640
Toelaatbare trekbelasting voor hef,min - hef,max

Gescheurd beton C20/25 toel.N  [kN] 39-10,5 49-16,5 75-259 10,2-381 11,7-498 140-778 154-112,0 164-130,9 19,4-164,2 23,7-214,5
Ongescheurd beton C20/25 toel. N [kN] 10,1-13,8 10,9-21,6 13,7-31,2 152-424 168-554 20,0-86,6 22,0-124,5 23,4-1352 27,8-169,6 33,9-221,6
Toelaatbare dwarsbelasting voor hef,min - hefmax

Gescheurd beton C20/25 toel.V  [kN] 6,5 9,9-10,1 14,5 19,8 235-259 280-404 308-581 328-63,1 389-792 475-1034
Ongescheurd beton C20/25 toel.V  [kN] 6,5 10,1 14,5 19,8 259 40,0-40,4 44,1-581 469-63,1 555-792 67,8-1034

As- en randafstanden

Minimale bouwelementdikte voorhefmn 1y, fmm) 100190 100-230  1907370) 111316 120-360 140-450 160-544 164-564 182-630  208-720
Minimale asafstand Smin [mm] 40 50 60 70 75 95 120 120 130 150
Minimale randafstand Cmin [mm] 35 40 45 50 50 60 70 70 75 85
Montagegegevens

Boorgatdiameter do [mm] 10/122 12/14? 14/16? 18 20 25 32 32 35 40
Boorgatdieptenbereik voor hefmin - hefmax ho [mm] 60 - 160 60 - 200 70 -240 75-280 80-320 90 - 400 96 - 480 100-500 112-560 128 - 640
Benodigde mortel per 100mm Boordiepte [ml] 4,16/846% 507/10,12> 597/11,78> 13,44 15,09 23,11 44,65 40,03 44,22 57,32

YMax. langetermijntemperatuur / max. kortetermijntemperatuur

2Voor @8, 310, @12 kunnen beide boorgatdiameters worden gebruikt.

3De tweede waarde is van op de grotere boordiepte van toepassing.

Hogere betonsterktes kunnen tot hogere toelaatbare belastingen leiden. Handmatige reiniging of de inzet van een zuigboor zonder aansluitende reiniging kunnen tot lagere belastingen
leiden. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar de Europese Technische Keuring ETA-17/0716.

Het praktijkgerichte berekeningsprogramma is desgewenst te downloaden van onze website www.mkt.de
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