Kanaalplaatanker Easy voor spanbeton-kanaalplaten

Kanaalplaatanker Easy

Staal, verzinkt

Belastingbereik: 0,7 kN-4,3 kN
Betonsterkte: = C45/55 resp. B55; voorgespannen

Beschrijving

Het kanaalplaatanker Easy met spreidconus en spreidhuls is uit
één stuk vervaardigd en speciaal ontwikkeld voor het gebruik in
spanbeton-kanaalplaten.

Bij het aandraaien van de schroef of moer wordt de conus van de
ankerhuls gescheiden en hierin naar binnen getrokken. Hierdoor
spreidt het anker in de holte open en realiseert een vormsluiting
of verankert zichzelf in het vaste materiaal van de spanbeton-
kanaalplaten. Het kanaalplaatanker Easy kan overeenkomstig de
algemene bouwkundige goedkeuring Z-21.1-1785 zowel vanaf de
onderkant van het plafond als vanaf de bovenkant van de vloer
worden aangebracht. Behalve voor de inbouw in spanbeton-
kanaalplaten, werd het gebruik van het kanaalplaatanker Easy ook
getest in kanaalplaatplafonds van gewapend beton (bijvoorbeeld
het Cobiax-systeem).

Voordelen

- Algemene bouwtoezichtelijke goedkeuring voor het aanbrengen
van losse ankers in spanbeton-kanaalplaten, zowel vanaf de vioer
als vanaf het plafond

- Algemeen bouwtoezichtelijk goedgekeurd als meervoudige be-
vestiging voor de verankering van lichte verlaagde plafonds, met
inbegrip van hiermee vergelijkbare verankeringen

- Goedgekeurd voor gebruik in droge binnenruimtes

R30-R120 G 4070019
M8-M12

- Goedgekeurd voor toepassing onder blootstelling aan brand
(R30-R120)

- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden door gebruikmaking van
algemeen in de handel verkrijgbare schroeven en draadstangen
(FKL = 5.8, M6: FKL = 8.8)

- Geen boorgatreiniging vereist voor verwerking en montage

Toepassingsvoorbeelden

Ophangingen op het gebied van cv, sanitair, elektra en ventilatie;
verlaagde plafonds; bevestiging aan vloer of plafond van pijp- en
kabelleidingen, grondplaten, stutten, stellingen, houtconstructies;
andere bevestigingen met draadstangen of schroeven.

Opmerking inzake de te gebruiken schroeven, draadeinden,

studbolts en moeren

- Mé: sterkteklasse 8.8

—M8 - M12: sterkteklasse > 5.8

- Om voor een goede spreiding van het kanaalplaatanker te kun-
nen zorgen verdient het de voorkeur schroeven met volledige
draad te gebruiken (bijv. 1SO 4017 / DIN 933), of er althans op te
letten dat de draad lang genoeg is.

-Voor minimale schroef- en minimale boutlengtes zie de monta-
gegegevens op de volgende pagina

Kanaalplaatanker Easy o Staalverzinkt

9 Voor gebruik in spanbeton-kanaalplaatplafonds en kanaalplafonds van gewapend beton

9 Montage mogelijk aan zowel de vloer- als de plafondkant

Benaming Artikelnr. Boorgat @ x Diepte Draad hulslengte (excl. conus) Inhoud verpakking Gewicht per verpakking
mm mm Stuk kg

Easy M 6 51005101 10 x 50 M6 30 50 0,52

Easy M 8 51100101 12x55 M8 35 50 0,72

Easy M 10 51200101 16 x 60 M10 40 50 1,66

Easy M 12 51300101 18x70 M12 45 25 1,08
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Mechanische ankers voor zware belasting

Uittreksel uit de toepassingsvoorwaarden van de goedkeuring Z-21.1-1785
Toelaatbare belastingen zonder invloed van as- en randafstanden. Met inachtneming van de veiligheidsfactoren conform ETAG 001 (y,,
en v,). Draagvermogen onder brandbelasting, zie p. 179.

Belastingen en kengetallen Easy M6 M8 M10 M12
Spanbeton-kanaalplaten > C45/55
Spiegeldikte db [mm] > 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50
Eén anker
Toelaatbare belasting” (bij ¢ > cc) FV [kN] 07 09 20 29 07 09 20 36 09 12 30 36 10 1,2 30 43
Randafstand Cer [mm] 150 150 150 150
Toelaatbare belasting” (bij cmin) FV [kN] 035 08 18 24 035 08 18 3,0 08 10 27 30 08 10 27 36
Minimale randafstand Cmin [mm] 100 100 100 100
Randafstand Scr [mm] 300 300 300 300
Ankerpaar?
Toelaatbare belasting” (bij ¢ > cc) FV [kN] 07 14 26 39 07 14 26 48 11 20 48 48 12 20 48 57
Minimale asafstand Smin [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100
Randafstand Cer [mm] 150 150 150 150
Toelaatbare belasting” (bij cmin) FV [kN] 035 125 235 32 035 125 235 40 09 18 43 43 10 18 43 48
Minimale asafstand Smin [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100
Minimale randafstand Cmin [mm] 100 100 100 100
Toelaatbaar buigmomente
Draadstang / Schroef, Staal 5.8 [Nm] - 10,7 21,4 374
Draadstang / Schroef, Staal 8.8 [Nm] 4,4 171 34,2 59,8
Montagegegevens
Hulslengte (zonder conus) L [mm] 30 35 40 45
Minimale Schroefnlange minls  [mm] 42 + thix 47 + tfix 55 + tfix 61 + thix
Minimale boutlengte minlb  [mm] 47 + thix 53 + thx 63 + tfix 71 + tax
Vereiste staalsterkte van de schroeven/draadstangen 8.8 58 5.8 58
Boorgatdiameter do [mm] 10 12 16 18
Doorvoergat in aanbouwdeel df [mm] 7 9 12 14
Boorgatdiepte ho [mm] 50 55 60 70
Draaimoment bij verankeren Tinst [Nm] 10 20 30 40

"Voor randafstanden cmin < ¢ < crkunnen de aanbevolen belastingen door lineaire interpolatie worden berekend

2De toelaatbare belastingen gelden voor het ankerpaar. De toelaatbare belasting voor het zwaarst belaste anker mag de voor het afzonderlijke anker aangegeven waarden niet overschrijden.
Bij ankerparen met asafstanden min Smin < S < S¢r mag de toelaatbare belasting lineair worden geinterpoleerd, waarbij voor de grenswaarde bij s = S¢r voor het ankerpaar bij centrische lastin-
deling van het tweevoudige van de voor het afzonderlijke anker toelaatbare belasting mag worden uitgegaan.
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